




















krankenhausbett image

Umfangreiche Funktionen erleichtern den taglichen Umgang.

01 Seitensicherung

Schutz und eine Vielzahl von Anwendungsmaoglichkeiten

bieten die Seitensicherungen des image:

e Liickenlose Sicherheit, Sicherheitsabstande entsprechen bereits
der voraussichtlichen, zu erwartenden Norm IEC 60601-2-52

e Sichere Verwendung aller marktgangigen Matratzen und
Wechseldrucksysteme bis zu 37 cm Hohe

e Sichere Verwendung von Fixiersystemen i. S. des BfArM**

¢ In 5 Hohenstufen verstellbar

o Vollstandiges Versenken unter die Liegeflache fiir unein-
geschrankten Zugang zum Patienten und liickenlosen
Patiententransfer

o Teleskopholme ermdglichen den Einsatz auch in
Verbindung mit der Bettverlangerung

e Voller Schutz sogar in Autokontourposition

11 Supervisor

o Ermoglicht die Sperrung einzelner Funktionstasten
o Verfligt ber eine Notfall-STOP-Taste zum soforti-
gen Anhalten aller Bettverstellungen
e Erlaubt die schnelle Einstellung der folgenden, vor-
programmierten Lagerungs- und Notfallpositionen:
- Trendelenburg
- Cardiac Chair
- Untersuchungsposition
- Bettaustiegsposition
- CPR
o Erstfehlersicher dank der GO-Sicherheitstaste
e Kann bei Nichtgebrauch Platz sparend in der
Bettzeugablage verstaut werden

10 Fahr- und Bremsbarkeit

Uber die Zentralbremse sind alle Rollen von beiden

Bettseiten aus per FuBpedal bremsbar:

o Gute Fahrbarkeit dank 150 mm Rollen mit
Richtungsfeststeller fiir Geradeausfahrt

¢ Riickenschonende Betatigung der Zentralbremse

durch Kipphebel mit drei Funktionen:
- rot unten = alle Rollen sind gebremst 09 FuBschalter*

- waagerecht = alle Rollen sind frei

- griin unten = die Richtungsrolle ist aktiviert
e Einfaches und riickenschonendes Mandvrieren auf
langen Fluren und in engen Raumen durch 5. Rolle*
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*Option | **Bundesinstitut fiir Arzneimittel und Medizinprodukte, Berlin

Der FuBschalter ermdglicht ein riickenschonendes,

handfreies Einstellen folgender Positionen:

o Untersuchungsposition: Bett in Hochstposition,
Liegeflache horizontal

* Hohenverstellung des Bettes

¢ Der Schutzbiigel verhindert eine unbeabsichtigte
Betatigung der Funktionstasten

e Sperrmoglichkeit am Supervisor

02 Handschalter

image-Betten zeichnen sich durch einfache Bedienung
und Sicherheit aus:
o Ubersichtlicher und ergonomischer Handschalter
o Fir Verstellung der Riicken- und Oberschenkellehne,
Autokontoureinstellung sowie Hohenverstellung
des Bettes
o Erstfehlersicher dank der GO-Sicherheitstaste
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Liegeflache

Die ergonomische Liegeflache sorgt fiir gesundes Liegen:
¢ Doppelter Riickzug von Riicken- (11 c¢m) und Beinlehne
(7 cm) zur Dekubitusprophylaxe
e Freie Matratzenwahl in diversen Langen und bis zu
37 c¢cm Hohe
e Entnehmbare Partitionen sorgen fiir eine leichte Reinigung
o Integrierte Bettverlangerung um +8 / +17 cm
o Integrierte Verlangerung der Unterschenkellehne
o Schneller Zugang von oben zum Antrieb verkirzt

Wartungs- und Servicearbeiten
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08 Nachtlichtfunktion*

Optional kann ein Nachtlicht integriert werden
o Erleichterung der Orientierung bei Nacht

e Mehr Sicherheit fiir den Patienten

¢ | eichte Netzanschlusskontrolle

Bediensatellit*

 Der flexible Bediensatellit ist hinter der Riicken-
lehne angebracht und somit immer gut erreichbar

¢ Optimales Kabelmanagement

o Fir Verstellungen der Riicken- und Oberschenkel-
lehne, Einstellung der Bettausstiegsposition und
Hohenverstellung des Bettes

o Erstfehlersicher dank der GO-Sicherheitstaste

Mobi-Lift*

 Gibt Halt bei der Mobilisierung

e Integrierte Funktionstaste zur Hohenverstellung
des Bettes ermdglicht die flexible Anpassung der
Betthdhe an den Aufstehverlauf

¢ Reduziert Sturzgefahr ohne einzuengen

o Parkposition unter der Liegeflache

Zubehorschiene ,Flexirail“

Die Zubehdrschiene lasst sich unter die

Liegeflache wegklappen.

* Keine Gefahr des Hangenbleibens mit
Drainagen etc. beim Transport

o Direkter Zugang zum Bett

07 | Hubtechnologie

image-Betten zeichnen sich durch eine stabile Hubsaulenkonstruktion aus:
o Hohenverstellbereich von 39 bis 77 cm (mit 150 mm Integral Rollen)

e Sichere Arbeitslast 230 kg

e Leichte Reinigung dank der glatten Oberflachen
und eines komplett geschlossenen Systems

e Schutzart IP 54

o Verstellkraft von 2000 N (200 kg)

¢ Durch die unten gelagerten Antriebe verringerte
Elektrosmogbelastung fiir den Patienten

o Kratz- und stoBfestes, anodisiertes Aluminium

¢ Hauseigene Technologie seit 1999
e Schnelle Ersatzteilversorgung

Sicherheit:

Das Qualitats- und Sicherheitsmanage-
ment arbeitet nach den Bestimmungen
DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN
1SO 13485:2003 + AC:2007, unsere
Betten tragen das CE-Zeichen und sind
als Medizinprodukte nach der aktuellen
Krankenbettennorm gepriift.
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mobilitat und autonomie

Mobilisierung mit Bedien-
satellit Der an der Riickenlehne
installierte Bediensatellit ist
immer zur Hand. Mit der vor-
programmierten Ausstiegs-
position fahrt das Bett ganz
nach unten und die Rickenleh-
ne richtet sich auf. Der Patient
erhalt schnell Bodenkontakt
und beruhigende Sicherheit.
Auf dem Rand des Bettes
sitzend, kann er sich an der
Seitensicherung abstiitzen
und aufrichten.

Mobilisierung mit Mobi-Lift
Der Mobi-Lift ist mit integrier-
ter Funktionstaste zur Hohen-
verstellung des Bettes aus-
gestattet. Auf dem Bettrand
sitzend, findet der Patient
sowohl durch die Seitensiche-
rung als auch durch den Mobi-
Lift Halt und kann die Betthohe
seinem Aufstehverlauf anpas-
sen. Der Kraftaufwand fiir das
Pflegepersonal wird minimiert.

Mobilisierung mit Mobi-Lift
und Mobi-Stick Mobi-Lift (mit
Héhenverstellung) und Mobi-
Stick (ohne Hohenverstellung)
bilden die perfekte Aufsteh-
hilfe. Zur Entlastung des
Personals kann der Patient
sein Gewicht auf die Griffe
umleiten. Durch die per
Mobi-Lift angepasste Bett-
hohe wird der Patient vom
Bett unterstiitzt, bis er bei-
nahe aufrecht steht. Bei
Nichtgebrauch, kénnen

beide Griffe unter der Liege-
flache geparkt werden.

Der FuBschalter erleichtert
die tagliche Arbeit. Neben der
Betthohe lasst sich auch die
Untersuchungsposition einstel-
len und ermoglicht die riicken-
schonende Pflegeeinstellung
ohne Zuhilfenahme der Hande.
Dank des Sicherheitsbiigels,
sowie der moglichen Sperrung
liber den Supervisor werden
Funktionen nur ausgelost,
wenn sie benétigt werden.

16

o

N

Aktivitat und Mobilitat im Krankenhausalltag erhalten und
fordern wirkt sich positiv auf den Genesungsprozess aus. Die
Patienten sind zufriedener und bewahren sich ein Stick Selbst-
standigkeit bei der Bewaltigung alltaglicher Aufgaben. Das Kranken-
hausbett image verflgt Uber vielfaltige, die Mobilitat unterstutzende
MaBnahmen. Niedrige Ausstiegshdhen beugen Stlirzen vor, der
bedienfreundliche Satellit erlaubt den Patienten jederzeit die Sitz-
/Liegeposition zu verandern, Mobi-Lift und Mobi-Stick sind die
perfekte Hilfe um eigenstandig das Bett verlassen zu kénnen.
Erleichterungen flr Patient und Pflegepersonal.

lagerung und komfort

Mit der GO-Sicherheitstaste
wird dem Prinzip der Erstfehler-
sicherheit Rechnung getragen.
Sie verhindert eine unkon-
trollierte Funktionsauslosung
durch beispielsweise verse-
hentliches Driicken einer
Taste oder elektrische Fehl-
funktionen. Ohne Betatigung
der GO-Sicherheitstaste sind
die Bedienelemente nicht
aktiv, und die Motoren des
Bettes kdnnen nicht gestartet
werden. Die Tasten bleiben 3
Minuten nach Beendigung der
letzten Positionierung aktiv.
Bei der néachsten Positionie-
rung ist dann erneut die GO-
Sicherheitstaste zu betatigen.

Die perfekte Verbindung
von Komfort und Wirtschaft-
lichkeit: Das FuBteil lasst
sich entnehmen und in die
Fiihrungen am Mobi-Stick
einschieben. So kann es

als Tischersatz zum Essen
oder Lesen genutzt werden.

Der Doppelte Riickzug der
Riickenlehne um 11 cm gem.
DBfK-Empfehlung und der
Beinlehne um 7 cm sorgt

fiir eine Druckentlastung im
Beckenbereich. Reibungs- und
Scherkrafte bei der Riicken-
und Oberschenkellehnenver-
stellung werden minimiert.
Dadurch wird das Dekubitus-
risiko deutlich reduziert. Der
doppelte Riickzug verhindert
zusétzlich die Positionsande-
rung des Patienten auf der
Matratze. In Kombination mit
der Aufstehhilfe Mobi-Lift ist
bei image ein Aufrichter somit
nicht mehr nétig.

01

02

Der Supervisor ermdglicht dem Pflegepersonal die schnelle Ein-

stellung der vorprogrammierten Notfall- und Lagerungspositionen
Trendelenburg (01), Cardiac Chair (02), Untersuchungsposition

(03), Bettausstiegsposition (04) und CPR (05). Zusatzlich besteht
die Moglichkeit die flr den Patienten zuganglichen Verstellmog-
lichkeiten des Bettes zu sperren. Eine Notfall-STOP-Taste gewahr-
leistet das sofortige Anhalten aller unerwiinschten Bettpositionie-
rungen. Mit Hilfe der LED-Anzeige lasst sich die Akkukapazitat

kontrollieren. Bei Einlagerung kann der intelligente Akku mittels
Tastenkombination Giber den Supervisor inaktiv gesetzt werden.

1lcm 4= = 7cm

Doppelter Riickzug
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sicherheit und pravention

0-Position

¢ Holme vollstandig unter
die Liegeflache versenkt

o Guter Zugang zum Zubehor

 Kein Hindernis beim Sitzen
oder Patiententransfer

* Keine Beschadigung der
Tiirrahmen beim Transport

Mobilisations-Position

o Durchgangige Griffleiste
zum Abstiitzen beim
Aufstehen oder fiir
die 135°-Lagerung

o Sicherer Halt beim Sitzen
am Bettrand

Pflege-Position

* Kombination von Sicherheit
und gutem Zugang zum
Patienten fiir die tagliche
Pflege

e Freie Sicht und Kommuni-
kationserleichterung

Sicherheits-Position

 Voller Schutz zum Wohle
des Patienten bei 45 cm
Sicherheitshéhe

e Einsatz von Universal- und
Prophylaxematratzen bis
zu 23 cm Hohe

Therapie-Position

e Sicherer geht's nicht:
hochste Sicherheitsstufe
auf 59 cm Hohe

¢ Einsatz von Therapiema-
tratzen bis zu 37 cm Hohe

o Voller Schutz auch bei
hochgestellten Liegefla-
chenelementen (Autokon-
tourabsicherung)

Das Seitensicherungskonzept von image ist genau so flexibel

wie der Krankenhausalltag es erfordert. Mit vier durchgehenden
Holmen ist die Sicherheit des Patienten auf unterschiedlichen
Niveaus jederzeit gewahrleistet. Durch die Integration der Sicher-
heitsholme sind diese sofort verfligbar, wenn sie benétigt werden.
AuBerdem ist dieses schltzende System so konzipiert, dass es mit
allen Matratzen angewendet werden kann. Die teleskopierbaren
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Holme ermdglichen den flexiblen Einsatz im Zusammenspiel mit
der Bettverlangerung. Aus den Haupterblgeln heraus sind die
Holme verlagerbar und erméglichen so die Therapie-Position,
die den Patienten mit bis zu 37 cm hohen Matratzen oder in der
Autokontourposition absichert. Ist keine Absicherung notwendig,
lassen sich die Holme, die im Kopf- und Fufteil verankert sind,
einfach unter der Liegeflache versenken.

hygiene und reinigung

Die pflegeleichte Liege-
flache von image ist aus
glattem Kunststoff. Eingear-
beitete Offnungen garantie-
ren eine gute Beliftung der
Matratze, lassen Fliissigkei-
ten abflieBen und geben
Staunasse keine Chance.

image erlaubt die ziigige
Desinfektion. Wasserge-
schiitze technische Einhei-
ten wie die Hubsaule sind
groBziigig ummantelt. Die
Reinigung ist somit einfach
moglich.

Die stabilen Auflagen der
Liegeflache lassen sich ein-
zeln abnehmen. Das garan-
tiert das unkomplizierte Rei-
nigen und Desinfizieren.

Wirtschaftlichkeit. Das Krankenhausbett image erhalt auch

in der Reinigungs- und Hygienebilanz héchste Punktzahlen vom
Krankenhauspersonal. Der durchdachte Materialeinsatz sowie
die Flachengestaltung erméglichen rundherum eine schnelle und
effiziente Reinigung. Das macht image wirtschaftlich und hilft,
Pflegepersonal schnell wieder dort einzusetzen, wo es von den
Patienten dringend bendétigt wird.
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mobilitat und stabilitat

Pflegeerleichterung

image verfligt optional tiber
eine flinfte Rolle. Sie ermog-
licht das Drehen des Bettes
auf der Stelle. Mit dem klei-
nen Wendekreis, kann image
von nur einer Person bequem
und Kraft sparend vom Kopf-
oder FuBende verfahren wer-
den. Ohne zeitaufwandiges
Rangieren, meistert image
das Abbiegen in engen Fluren
und kleinen Krankenzimmern
vorbildlich.

Das Bett ist mit einem
Zentralfeststeller ausge-
stattet. Das Personal bedient
die Bremse mit dem FuB und
kann so das Bett mihelos
arretieren und I6sen. Bei ein-
gestecktem Netzstecker und
geloster Bremse ertont ein
akustisches Gefahrensignal
(Option), welches auf das
Risiko von Stiirzen oder beim
Transport auf das Heraus-
reiBen des Netzkabels aus
der Wand aufmerksam macht.

Stabilitat und Belastbarkeit
Mit einer Verstellkraft von
2000N (ca. 200kg) und einer
liber 150.000-fachen Praxis-
erprobung seit 1999, sind die
Hubsaulen solide und stabil.
Die ineinander greifenden ein-
zelnen Elemente garantieren
eine hohe laterale Stabilitét.
Eine statische Belastbarkeit
von 400kg und eine sichere
Arbeitslast von 230kg in der
Hochstposition unter Beibe-
haltung aller Verstellmoglich-
keiten sind fiir die Hubsaulen
kein Problem. Die untenlie-
genden Antriebe reduzieren
die elektromagnetische Be-
lastung. Die Oberflache aus
anodisiertem Aluminium gar-
antiert die Widerstandsfahig-
keit gegen Beschadigungen.
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5

Kranke Menschen sind haufig in ihrer Mobilitat eingeschrankt.
Darum ist image ein Bett, dass anpassungsfahig und bediener-
freundlich einsetzbar ist. Der muhelose Transport des Patienten
im Bett erleichtert die personalintensive und kérperlich anspruchs-
volle Arbeit des Pflegepersonals. Und Kraft sparende Funktionen
tragen mafgeblich zur Entlastung bei.

Mit der Bettverlangerung konnen auch groRe Menschen opti-
mal und komfortabel versorgt werden. Die variable Bettlange
ermdglicht den Einsatz bereits vorhandener Matratzen.

sortimentsubersicht

Abmessungen

Rollen

Bedienelemente

L216,5cm L2245cm L233,5cm

B 102 cm
[ |

H39-77 cm

Durchgehende Seitensicherung mit Zentralauslosung
MatratzenmaB bei 216,5 cm Bettlange: 200 x 86 cm

Basisausstattung

Ui

Tente Motion Rolle
Durchmesser 150 mm

Basisausstattung

Handschalter
(optional auch tber plug &
play-AnschluBadaptierbar)

Extras

P t—r

Basisausstattung 5

&

g

Optionen

Bettzeugablage Tente Motion Rolle mit Kunststoff- Supervisor
abdeckung, Durchmesser 150 mm
Optionen Optionen
PANVANIPAY
| 0 © <~
—_ VAVAI®
Nachtlicht Leichtlaufrolle Tente Integral Bediensatellit
Durchmesser 150 mm
% )
Bremsalarm Doppellaufrolle Tente FuBschalter

Durchmesser 150 mm

5. Rolle
Durchmesser 125 mm

LITL

Mobi-Sticks + Mobi-Lift Mobi-Lift Mobi-Stick
beidseitig  beidseitig

jeweils beidseitig
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